
供应华北地区  河北、天津、北京等诺信新nordsonx胶管喉管 

诺信新nordsonx输胶喉管 

详细信息
	加工定制：是
	品牌：诺信新nordsonx
	型号：Ni120,PT100

	用途：注胶
	功率：1（Kw）
	工作温度：200（℃）

	重量：4（Kg）
	溶胶速度：3（Kg/hr）
	最大粘度：23000（pcs）

	溶筒容量：3（Kg）
	温度控制范围：0-260（℃）
	胶桶尺寸：100（mm）

	电压：220（V）
	电流：5（A）


产品名称：热熔胶机高压加热保温输胶喉管 

热熔胶机的输胶喉管又称点胶机喉管、胶管、点胶机管、胶机喉管、点胶机管、热熔胶输胶管，保温管、供胶管等各种名字

热熔胶机喉管参数

热熔胶机高压加热保温输胶喉管   产品说明： 

● 采用美国技术，德国进口原材料，保用寿命极高。

● 内胆采用铁氟龙管，胶不炭化。

● 8层保护保温包敷设计，使用安全，整体柔性好。

● 内径大，胶量输出适合大吐出量生产线的要求。

● 热电偶（黑色）感温形式的保温管，通用接头。

● 德国进口特氟龙管内胆，弯曲性能及抗压能力高，保用一年。

● 多层保温结构，保温棉为进口原料制作，保温性能良好。

● 内部220℃高温时，外部为45-50℃低温状态。

● 在220℃时内胆耐28MP（相当于280公斤）高压，外部采用无接头编织钢丝网套保护，加强导热性能和高压安全性能。

    输胶喉管可根据实际需要（如输出胶量的大小，使用胶种的不同）选择不同内径的喉管，常用的有?6、?8、?10、?12、?16、?20、?25. 

技术参数 

喉管常用标准长度 0.6M 1.2M 1.8M 2.4M 3.0M 3.6M 4.2M 4.8M 5.4M 6.0M 6.6M 7.2M 7.8M 8.4M 9.0M 9.6M 10.2M  11.6 m 13.4 m 15.2 m  19.8 m

 采用高性能杜邦保温材料，增强了喉管的保温性能。    

 喉管内壁采用特氟龙材料，具有良好的柔韧性、防粘性及耐高温性

（最高可达250度），极大减少了胶的炭化现象。 

 良好的弯曲性能（承受最大的弯曲半径20cm）。   

 内置高性能的碳纤维加热丝，具有优越的均匀加热性能及耐用性。 

热熔胶机喉管保温管剖视图，内部多层保温绝缘设计，确保最省能耗，加温迅速。

高压喉管输胶管内胆，使用过程中不出现爆管，漏胶，保障热熔胶喷涂过程中高温高压的稳定使用。

各种规格与不同接头的喉管，可以与进口设备美国诺信，乐百得、玳纳特等各种编号的规格喉管、热熔胶输胶管，保温管、供胶管等互换使用。

	技术参数
	

	喉管尺寸
	标准7.9mm，到20mm可选

	功率
	30-45W perft.标准

	联结
	9/16-18JIC37°，喉管两端螺母

	传感器
	RTD 100ohm铂，标准Ni120,NiFe，Fe/Ko，J型和K型可选

	电线
	额定电压600VAC(250℃)，镀锡铜

	最大操作温度
	230℃（428）

	最大操作压力
	230℃（428）时82bar(1200psi)



应用范围

--包装行业-诺信新的热熔胶涂胶系统为食品、啤酒等包装工业，提供应用于纸箱成型、纸箱和纸盒密封以及贴标和堆垛应用技术。 

--产品组装行业-- 诺信新精密涂胶系统为家电、汽车、家具、过滤器、电子、制鞋和许多其他产品制造领域提供密封、粘接技术。

--纸制品行业-- 诺信新的热熔胶涂胶系统广泛的使用于包袋、书本、瓦楞纸盒、信封、糊盒、印刷品等制造业。

--无纺布行业-- 诺信新公司提供从婴儿纸尿裤、成人失禁用品、妇女卫生用品到卫生纸等产品的热熔胶复合设备及技术。​

--涂布复合行业-- 诺信新公司在标签、各类胶带、地毯复合、纺织品等行业提供专业的热熔胶涂布系统及技术。

--汽车行业-- 在汽车制造领域，诺信新的胶粘剂和密封剂涂胶系统为挡风玻璃、车身装配和结构件提供密封和粘接技术 

提供提供专业解决热熔胶包装方案; 提供专业热熔胶涂布技术及设备;

提供专业解决热熔胶喷涂应用及方案;

如有需求或技术咨询请致电于我,将竭诚24小时全天为你服务.

联系人：许先生     电话：18927309298


