标志桩材质分类：

水泥标志桩 塑钢标志桩  复合材料标志桩  玻璃钢标志桩

标志桩优点：
玻璃钢标志桩：采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作为基体材料  采用一次拉挤成型的加工工艺制作而成   标志桩强度高   有较强的耐腐蚀性能   耐老化  轻便美观  抗冲击力强    撞击不变形   运输方便    该材料无回收价值   自然防盗

塑钢标志桩（PVC）：   该材料性能优良  用途广泛  弹性好   不含回收料   抗老化性能优越   投资省 成本低 效果好   轻巧   安装方便  便于施工   美观大方

复合材料：树脂加沙  使用寿命长  字体图案清晰   可制作各种颜色  警示性明显  自然防盗  后期免维护   不变形  不褪色 
水泥标志桩（混凝土）：抗腐蚀 不变形 不退色 标志鲜明 投资省 效果好 埋设简单 抗撞击性强 耐温性好 
标志桩产品特性：

1. 标志桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。

2. 标志桩抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀，故使用寿命长达30年。

3. 标志桩外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。

4.标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。

5. 标志桩防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗。

标志桩常规规格（规格可定制）

塑钢

800*100*100  800*120*120  1000*120*120  1000*100*100 1200*100*100

1200*150*150   800*150*150   1200*120*120 

水泥

800*120*120

复合材料（树脂加沙）

80*120*120

玻璃钢

1000*100*100  1000*120*120  1000*150*150
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