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	客户公司：
	
	报价公司：
	上海武藤动力发电机有限公司

	接 收 人：
	
	发 件 人：
	肖洪发

	电    话：
	
	电    话：
	18317195356

	传    真：
	
	传    真：
	021-60449520

	邮    箱：
	
	邮    箱：
	3239159084@qq.com


报价主题：武藤发电机
尊敬的客户：
非常感谢阁下对武藤发电机的关注及支持，作为日本知名品牌的汽油发电机组，柴油发电机组供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！
	武藤库存编号
	产品名称
	   数量
	      单价(RMB)

	YOTO15EF
	15KW静音汽油发电机
	   1台
	     34900元/台 


注：以上武藤厂家报价为含税17%，不含运费价格。

日本武藤全自动静音汽油发电机组使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。使用范围是非常广泛的。

无人值守自动静音稳压汽油发电机性能特点
　　1、规格范围：输出电压0-400V、输出电流0-300A、输出功率5KW-35KW之内任选
　　2、恒压恒流：电压电流值从零至额定值连续可调
　　3、过流报警：电源输出电流超过电流设定保护值时将声光报警
　　4、过压保护：电源输出电压超过电压设定保护值时将跳闸保护
　　5、短路保护：允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
　　6、过载保护：电源或负载出现故障，电源跳闸保护
　　7、短路报警：当输出电压低于1%额定值时，电源声光报警
　　8、输出显示：电压、电流同时LED数码显示
　　9、脉冲工作：可配时间控制器构成脉冲老练电源﹙选配﹚
　　10、智能化：可与计算机连接，组成计算机控制的智能化电源﹙选配﹚
主要用途:
　　1、电解电容器老练，钽电容器赋能
　　2、电阻器、继电器，马达等电子元件老练，例行试验
　　3、实验室，电子设备、自动测试设备
　　4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
选用原因
　　电网存在至少九种问题：断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰；因此从改善电源质量的角度来说给电脑配备一台全自动稳压功能发电机是十分必要的。
　　另外，精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的，以服务器为核心的网络中心要配备不间断发电机组是不言而喻的，即使是一台普通电脑，其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件价值，因此为防止数据丢失而配备不间断发电机组也是十分必须的。
原装武藤EF系列直列发动机

15KW汽油发电机详细参数如下：
	产品型号
	
	YOTO15EF

	相数
	
	单相/三相

	额定电压（V）
	
	220/380

	额定输出
	
	15KW

	频率
	
	50HZ

	电流（A）
	
	85/49

	功率因数
	
	1.0/0.8

	发动机类型
	
	EF465Q

	发电机转速
	
	3000转850-3000转（变频）

	发动机压缩比
	
	0.417361111

	缸径(mm)×冲程(mm)
	
	65.5×78

	发动机排量（cc）
	
	1051

	启动方式
	
	电启动

	冷却方式
	
	四缸水冷

	机油容量（L）
	
	3.5

	相数和极数
	
	单相/三相

	电机连接方式
	
	直接耦合

	电机绝缘等级
	
	F级

	燃料
	
	天然气，液化石油气

	燃料压力
	
	1.0-2.7/2.0-3.5kpa

	重量
	
	340kg

	燃料消耗率
	
	天然气5.7m3/h

	液化石油气
	
	4.95kg/h

	汽油
	
	6.3L/h

	外形尺寸(L×W×H)(mm)
	
	1300×840×845

	噪音
	
	50dB(A)

	防护等级
	
	IP22

	机组尺寸(mm)
	
	1130*720*660

	机组尺寸(mm)含轮子
	
	1130*720*760

	包装尺寸(mm)
	
	1300*800*900

	售后服务
	
	质保二年 终身维护 全国联保

	产品信息
	
	含17%增值税
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其他配置：

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

三、随机附件： 

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料等各壹套，空气滤清器，机油滤清器，汽油滤清器。

机组的保养与维护及注意事项：
 

一、发电机组的常规维护
 

发电机且使用前，应根据使用环境和条件选用适当牌号的汽油和机油。选用恰当与否对发动机的性能口作可靠及使用寿命均有很大的影响。
 

1、二冲程与四冲程汽油机一般选用90或90以上牌号的汽油。
 

使用汽油应当注意：
 

在炎热夏季和高原高山地区，由于气温高，气压低，易发生气阻，就加强发动机散热，使油管隔热。
 

不要将加铅的车用汽油作清洗油溶剂油用，以防乙基铅中毒。
 

不要使用长期存放已变质的汽油，否则结胶积碳严重。
 

汽油的闪点很低，易燃．易爆．易产生静电，必须遵条使用，保管汽油的安全措施。
 

2、润滑油的选用
 

润滑油的主要作用是润滑汽油机的运动件，并使运动件冷却散热，清洗，还能防止锈蚀。机油品质好坏和使用正确与否，不仅影响汽油机的性能和使用寿命，还影响机油的使用期限。因此应根据汽油机的使用环境温度，选用适当牌号的机油。在标定最低环境温度下，机油应具有良好的流动性，在最高温度时，应具有适当的运动粘度，这一点对风冷汽油机尤为重要。
 

 

 

二、汽油发电机组的使用环境条件
 

汽油发电机组必须在一定的环境条件下才能稳定而可靠地运行。其具体使用环境条件应达到如下要求；
 

1．环境温度为－20~50°C。
 

2．25°C时的空气相对湿度小于95％。
 

3．海拔高度低于1000m。海拔高度超过1000m而低于4000m时，应按内燃机功率修正表降低输出功率使用。
 

4．周围环境无霉菌。
 

环境条件的影响
 

1．高温高湿环境的影响。
 

（1）影响发动机的工作可靠和使用寿命。
 

高温高湿环境十分有利于霉菌生长，使发动机产品发生霉变，导致金属机件锈蚀等，影响机组的工作可靠性并缩短使用寿命。
 

（2）影响发动机的性能指标。
 

高温高湿环境使发动机内部散热缓慢，机温升高，导致发动机输出功率下降并使其相应配件绝缘老化，会大大降低发动机的技术性能指标。霉菌会使电气设备的绝缘漆膜破坏脱落，绝缘性能降低，导致发动机性能变坏。
 

（3）影响发机的安全性
 

高温高压导致机件锈蚀，绝缘程度降低，既影响汽油安全性，又严重威胁人身安全。
 

2．高海拔低气压环境的影响
 

汽油机在海拔1000m以下的环境条件下工作时，汽油机能输出额定功率。海拔高度升高1000m，由于空气密度减小，大气压力降低，汽油和空气雾化不好和燃烧不良，其输出功率将下降11.5%~12.2%。因此，在海拔1000m至4000m的环境下运行时，汽油发动机的输出功率应按汽油机的修正值降低输出功率使用。通常用于高海拔地区的汽油机都选用比使用功率大一些的汽油机作为动力源，这样才具备有较大的功率储备。
 

3．低温环境的影响
 

汽油机在环境温度低于－20°C的条件下使用时，润滑油及燃油均变稠和变粘，燃油气化不充分，着火困难，造成汽油机启动困难。为了保证机组能于20秒内启动成功，因此要给发动机进行低温启动措施，如给润滑油加热等。
 

 

 

三、汽油发电机组的启动和运行
 

1．检查油箱有无燃油，无油时应按规定牌号添加。
 

2．检查曲轴箱内润滑油液面，根据使用季节不同按说明书规定润滑油牌号加注。
 

3．检查机油油路是否畅通，点火系统工作是否正常；若有异常现象应及时调整排除。
 

4．把燃油开关没在“ON“位置，打开油门。冷机启动时关闭化油器阻风门（停机不久的热机再次启动时不要关阻风门；以防燃油过多赞成难以启动）；将化油器节气门适当关小；把汽油机点为开关设置在“ON“位置。
 

5．人工启动系统启动方法用左手固定机组，右手拉启动轮手柄，稍微拉动拉绳，当感到启动爪已经旋出接触到启动盘并同轴旋转时，则用力以平滑而快速向水平方向拉动启动轮手柄，连续数次直到机组启动为止。
 

6．电启动系统：右手按动电启动按钮，左手可控制节气门，启动电机连续工作时间不宜超过10秒钟。如一次启动不成功，应于二分钟后再次第二次启动。如连续三次启动不成功，应检查原因。
 

7．机组启动后，让启动手柄借助回弹启动器自动回收启动盘，不允许在汽油机工作时再拉起动轮，以防启动机构损坏，汽油机启动后逐渐开大风门，直至完全打开，调节节气门，使汽油机在低速状态下运行2~3分钟，使润滑油能均匀地布在各磨擦面上。
 

8．机组在运转过程中，一定要使用空气滤清器；不准乱动机器上各零部件，更不要在运转拧下机油标尺检查油位和添加燃油，以防产生意外事故。
 

9．机组必须在通风良好的条件下使用，防止废气排放，不畅造成其工作条件恶化和操作人员废气中毒现象产生。
 

10．机组需停止工作时，首先应切断负载电源让发动机在空载条件下运行1~2分钟左右，关闭燃油开关，使点火开关设在“off“位置，使汽油机终止工作。
 

不允许带负载停机，否则会造成热量集中，损伤汽油机。汽油机在停机不久尚未冷却时，切记不能用手触摸热汽油机及消声器部位，以防灼伤；热机不能马上包装入箱，必须完全冷却后收存，以免余热酿成火灾；不允许关阻风门停机；避免油过多，赞成再次启动困难，或残油积沉生垢结胶堵塞油路。
 

 

 

四、保管与存放
 

发电机组长期不使用时，需要封存，其方法如下：
 

1．进行外部清洁，放出润滑油后清理曲轴箱，再将加热的润滑油侄临曲轴箱。
 

2．启动机组，空车运转2~3分钟，停机放净润滑油。
 

3．把燃油从油箱排出，然后再从汽油滤清器和化油器中排净
 

燃油。
 

4．取出火花塞，注入10ml的润滑油后再转动曲轴3~5转，直到感到沉重即停止拉动。
 

5．在无涂层的金属表面上涂以工业凡士林，包上石腊纸后再用布罩在汽油机表面。
 

6．排气口用油纸和绳包扎好（防止进入异物和潮气）。
 

电启动电机应拆下蓄电池并给其充电。存放于干燥处并每月充电一次，不可将电池在于过热，或过冷的地方（低于0或高于30°C）
                                      日本高端发电机领导品牌         http://www.muyoto-china.com

